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2005 yılında kurulmuş olan VEICHI Electr�c ; endüstr�yel otomasyon ürünler�n�n arge , üret�m ve satışını yapan b�r teknoloj� 
f�rmasıdır. Shenzhen ve Suzhou şeh�rler�nde kend�ne a�t üret�m ve arge tes�sler� bulunmaktadır.
Sürekl� yen�l�k yapma becer�s�, esnek ve müşter�ye özel çözümler� �le dünyanın dört b�r yanındak� 
kullanıcılarının güven ve takd�r�n� kazanmıştır.

Ş�rket�m�z�n uzmanlık alanı hareket kontrol teknoloj�s� olup , AC Motor Hız Kontrol , Servo Sürücü , 
IOT vb.. ürünler� �mal etmekted�r. Ürünler�m�z�n ana kullanım alanları baskı ve gıda- paketleme , mermer, 
tekst�l ve tarım vb.. mak�naları  olup, bu konuda müşter�ler�m�ze yüksek hassas�yet ve performans avantajı sunmaktayız.

Ve�ch� Electr�c ,  kapsamlı ürün gel�şt�rme ve tasarım ek�b� ve  %100 kal�te kontrol testler� �le sunduğu ürünler�n  
müşter� memnun�yet�n� en üst sev�yede tutmayı başarmaktadır.

Güçlü , tecrübel� ek�b� ve Ç�ndek� tüm mak�na �malatçıları  �le olan yakın �şb�rl�ğ� sayes�nde , sektörün gelecekte
 �ht�yaç duyacağı ürün ve teknoloj�ler Ve�ch� tarafından bugünden tasarlanmaktadır.

Gelecekte de Ve�ch� Electr�c, s�zlerle berbaber gücünü arttırmaya ve daha �y� b�r gelecek �ç�n çalışmaya devam edecekt�r.

FATEK – Fonks�yonel Akıllı Teknoloj�ler ve Endüstr�yel Kontrol A.Ş ;  Ve�ch� Electr�c f�rmasının  
Türk�ye tek mümess�l� olup , Servo Sürücü ve AC Hız Kontrol ürünler�n�, bay� ve çözüm ortakları �le 
s�z değerl� müşter�ler�ne sunmaktadır.

Ve�ch� Electr�c , Türk�ye ‘ de olduğu g�b� dünya genel�nde de etk�n b�r bay� ağına sah�pt�r. Ürün ve Yazılım desteğ�
alab�leceğ�n�z başlıca ülkeler ;

Afgan�stan ,Amer�ka ,Bangladeş ,Brez�lya ,Ç�n ,Dom�n�k Cumhur�yet� ,Endonezya ,Fas ,Fransa ,Güney Amer�ka ,
H�nd�stan ,İran ,İspanya ,İsra�l ,İtalya ,Kamboçya ,Kazak�stan ,Kenya ,Kolomb�ya ,Lübnan ,Malezya ,Meks�ka ,
Mısır ,Myanmar ,N�jerya ,Özbek�stan ,Pak�stan ,Polonya ,Rusya ,S�ngapur ,Sudan ,Suud� Arab�stan ,Ş�l� ,Tayland ,
Tayvan ,TÜRKİYE ,Ukrayna ,Ürdün ,V�etnam ve Yemen
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Ürün Özell�kler�

Büyük ölçüde ayar süres�n� kısaltab�len ve üret�m ver�ml�l�ğ�n�

artırab�len özgün algor�tması ,çevr�m cevap hızını etk�n b�ç�mde 

artırab�l�r. En hızlı ayarlama süres�n� 1ms ulaştırab�l�r.

3KHz Hızlı Çevr�m Cevap Süres�

3KHz

10

-3

-10

-30

-50

100 1000 2000 3000

24-b�t Mutlak Enkoder

Tek döngüde 16.777.216 pals çıkışlı ve haberleşme hızı 

4Mbps olan endüstr�yel üst teknoloj� ürünü  24 b�t mutlak enkoder 

kullanılır.

1600 kat daha hassas

10,000 Pals / Tur

16,777,216 Pals/ Tur

Ve�ch� Motor

D�ğer Motor

Sağlam Kontrol

30 katına kadar yük  döndürme moment� sağlayab�len en son 

kontrol algor�tmaları ( �şleme anında b�le yük değ�ş�m�ne �z�n

ver�r.) parametre değ�ş�m� yapmadan kararlı çalışmayı sağlar.

Tam kapalı çevr�m modu �k�nc� har�c� enkoder�  veya mekan�k

�let�m boşluklarını azaltmak �ç�n cetvel� destekler  ve

gerçek konumlandırma doğruluğunu artırır .

Tam Kapalı Çevr�m Modunu Destekler

Düşük Frekanslı T�treş�m Önleme  Fonks�yonu

T�treş�m f�ltres�, manuel veya otomat�k olarak ayarlanab�l�r ve 

doğasında olan t�treş�m� üstün yazılımı �le etk�l� b�r şek�lde 

önleyeb�l�r ,durdurma eksen� sarsıntısını büyük ölçüde azaltır.

0 ~ 100Hz frekansındak� t�treş�m� etk�l� b�r şek�lde bastırır.

Otomat�k Ayarlanab�len Notch F�ltres�

Karmaşık T�treş�m frekans ölçümü ve anal�z� yapmaya �ht�yacı

yoktur. Notch F�ltre hızlı b�r şek�lde taranır ve üst mak�ne 

fonks�yonu tek parametre �le otomat�k olarak ayarlanır.Bu 

özell�ğ�n kullanımı çok kolaydır ve 70 ms g�b� kısa b�r süre �ç�nde 

�şlem� tamamlar. Elektron�k gürültüler� ( paraz�t) büyük ölçüde

azaltır.

T�treş�m Önleme Fonks�yonu Yok T�treş�m Önleme Fonks�yonu Var

Normal
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Optical ruler

Motor encoder signal

Accumulative darbe

Tork

Hız Komutu



Otomat�k kazanç ayarı , yönlend�rmel� ayar modu ve sıralı ayarlar

�le servo kazanç ayarını kullanımı kolay b�r şek�lde tamamlar..

Ayrıca �lave ayar modları �le  değ�ş�k mekan�k yapılara 

 ve teknoloj�k karakter�st�klere göre mak�nen�n  opt�mum 

konumunda çalıştırılması sağlanır. 

Akıllı Ayar 

Düşük çözünürlükte enkoder gürültüler�n� etk�n b�ç�mde yok eder

 ve hız çevr�m�ne karşılık bant gen�şl�ğ�n� �y�leşt�r�r.

Hız Gözlemc�s�

10 kademel� rotor ve 12 slotlu stator adapte ed�lm�şt�r.Bu eşs�z 

manyet�k devre tasarımı slot etk�ler�n� efekt�f olarak bastırır ve 

tork dalgalanmasını büyük ölçüde azaltır. Böylece sab�t motor 

hızını ve düşük dev�rde stab�l çalışmayı garant� eder.

Motor Dalgalanma Torkunu Büyük Oranda Azaltır ve Düşük 
Hızlarda Stab�l Çalışır

En son üret�m tekn�kler� kullanılarak manyet�k devre tasarımını

opt�m�ze ed�lm�ş  ve manyet�k kayıpları azaltarak motorda 

yüksek d�nam�k cevap performansına ulaştırarak motor boyutları

 %20 azaltmıştır.

Yüksek D�nam�k Performanslı Küçültülmüş Motorlar

Hata ayıklama yazılımı ücrets�zd�r. Servo sürücüsü ve B�lg�sayar arasındak� USB Haberleşmes� bas�t ve kullanımı kolaydır.

Kullanıcıların etk�l� ve kolay b�r kullanım sağlaması �ç�n Türkçe d�l desteğ� sunulmuştur.

 

Güçlü B�lg�sayar Yazılımı

Toplu parametre okuma ve yazma Mekan�k yapılara göre değ�ş�kl�k gösteren PID
parametreler�

Mekan�k karakter�st�k anal�z� , Otomat�k rezonans
önleme

JOG Dah�l� poz�syon döngüsü programı 
Hata ayıklama kolaylığı sağlar.

Çevr�m �ç� os�loskop özell�ğ� sayes�nde , 
Gerçek zamanlı ve çok kanallı �zleme yapılab�l�r.
(125us) 

73.5mm
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Servo Motor Komutu

0.4% of rated torque

Five antipodes series servo motor

Tork

Dönüş Açısı

Hız Gözlemc�s� Yok Hız Gözlemc�s� Var

Atalet Tanımlaması



Servo Sürücü Model Tanımlaması

SD 700 - 3R3 A - P A  *

SD: Servo Ürün Kodu

700: Döner Servo Motor Ser�s�

710: Doğrusal Servo Motor Seris�

Anma Akımı

1R1

1R8

3R3

5R5

1.1A

1.8A

3.3A

5.5A

7R6

9R5

120

160

7.6A

9.5A

12A

16A

2R5

3R8

6R0

8R4

2.5A

3.8A

6.0A

8.4A

110

170

240

300

1A

17A

24A

30A

（A）220VAC （D）400VAC

Dah�l� Ürün Ser� Numarası

Standart Ürün Değerler�

Encoder t�p�

A: Mutlak enkoder

B: Artımlı enkoder

T: Resolver t�p

Sürücü t�p�

P: Pals t�p�

S: Standart t�p

C:CanOpen bus t�p�

E:EtherCat bus t�p�

M:MECHATROLINK-II bus t�p�

L:MECHATROLINK-III bus t�p�Anma Ger�l�m�

A：220VAC

D：400VAC

Kod

P

S

C

E

M

L

Model

Pals T�p

Standard T�p

CANopen T�p

EtherCAT T�p

MECHATROLINKⅡ T�p

MECHATROLINKⅢ T�p�

Pals G�r�ş�

√

√

√

×

×

×

16-bit analog

√

×

×

×

×

×

Tam Kapalı 
    Döngü

√

×

×

√

√

√

RS485

√

×

×

√

×

×

CANopen

√

×

×

√

×

×

PROFIBUS-DP

×

×

×

×

×

×

EtherCAT

×

×

×

×

×

√

MECHATRO
 LINK-ıı

×

×

×

×

×

√

MECHATRO
  LINK-ııı

×

×

×

×

×

√

Sürücü Güçler� ve Kasa Ölçüler�

Model

SD700-1R1A

SD700-1R8A

SD700-3R3A

SD700-5R5A

SD700-7R6A

SD700-9R5A

G�r�ş

Tek Faz  220

Tek / Üç Fazlı 220/400

Üç Fazlı 400

Anma Akımı（A）

1.1

1.8

3.3

5.5

7.6

9.5

An� Akım（A）
Kasa T�p�

SD700-120A

SD700-2R5D

SD700-3R8D

SD700-6R0D

SD700-8R4D

SD700-110D

SD700-170D

SD700-240D

SD700-300D

12.0

2.5

3.8

6.0

8.4

11.0

17.0

24.0

30.0

Çıkış

3.9

6.3

11.6

16.5

22.8

23.8

36.0

7.5

11.4

18.0

25.2

27.5

42.5

60.0

70.0

A

B

B

C

D

Dış Kasa T�p� Model

SD700-1R1A-**

SD700-1R8A-**

SD700-3R3A-**

SD700-5R5A-**

SD700-7R6A-**

W
Montaj Açıklığı

SD700-2R5D-**

SD700-3R8D-**

SD700-160A-**

SD700-6R0D-**

SD700-8R4D-**

SD700-110D-**

SD700-170D-**

SD700-240D-**

SD700-300D-**

Dış Ölçüler (mm)

A

B

D

H D

45 168 170 \ 20 160 \ 7.5 5 2-M4

71 168 180 58 58 160 \ 6.5 5 3-M4

120 260 210 100 84.5 250 236 \ \ 4-M5

W1 W2 H1 H2 A B

Montaj Ölçüler� (mm)

SD700-9R5A-**

Montaj Açıklığı

SD700SD700

W

H

D

A Tipi Dış Kasa

H
1

B

A

W2

W

H

D
W1

W2

H
1

A

W

H

D

B Tipi Dış Kasa

C Tipi Dış Kasa

H
1

B

A
W1

W2

W1

W

HH
1

H
2

D

W2 D Tipi Dış Kasa
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Montaj
Açıklığı

Montaj Açıklığı

Montaj Açıklığı

SD700-160A 16.0 40.0
C

SD700-120A-**

92.5 188 182 82.5 75 180 \ 5 5 3-M4C

Tek Faz  220

Tek Faz  220

Tek / Üç Fazlı 220/400

Üç Fazlı 400

Üç Fazlı 400

Üç Fazlı 400

Üç Fazlı 400

Üç Fazlı 400

Üç Fazlı 400

Üç Fazlı 400

Üç Fazlı 400

Üç Fazlı 400

Üç Fazlı 400

1R1

1R8

3R3

5R5

1.1A

1.8A

3.3A

5.5A

7R6

9R5

120

160

7.6A

9.5A

12A

16A

2R5

3R8

6R0

8R4

2.5A

3.8A

6.0A

8.4A

110

170

240

300

11A

17A

24A

30A

500

600

700

800

50A

60A

70A

80A 

121 120A

Model

SD700-1R1A

SD700-1R8A

SD700-3R3A

SD700-5R5A

SD700-7R6A

SD700-9R5A

Giriş

Anma Akımı (A)

1.1

1.8

3.3

5.5

7.6

9.5

Ani Akım (A)
Kasa Tipi

SD700-160A

SD700-2R5D

SD700-3R8D

SD700-6R0D

SD700-8R4D

SD700-110D

SD700-170D

SD700-240D

SD700-300D

16.0

2.5

3.8

6.0

8.4

11.0

17.0

24.0

30.0

Çıkış

3.9

6.3

11.6

16.5

22.8

23.8

40.0

7.5

11.4

18.0

25.2

27.5

42.5

60.0

70.0

A

B

C

B

C

D

SD700-120A 12.0 36.0

Voltaj (V)

SD700-500D

SD700-600D

SD700-700D

SD700-800D

SD700-121D

50.0

60.0

70.0

80.0

120.0

115.0

120.0

161.0

160.0

240.0

E

F

Tek Faz  220

Tek / Üç Fazlı 220/400

Üç Fazlı 400

Tek Faz  220

Tek Faz  220

Tek / Üç Fazlı 220/400

Üç Fazlı 400

Üç Fazlı 400

Üç Fazlı 400

Üç Fazlı 400

Üç Fazlı 400

Üç Fazlı 400

Üç Fazlı 400

Üç Fazlı 400

Üç Fazlı 400

Üç Fazlı 400

Üç Fazlı 400

Üç Fazlı 400

Üç Fazlı 400

Üç Fazlı 400

Üç Fazlı 400



Servo Sürücü Görünüşü ve Montaj Ölçüler�
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安装孔径

SD700SD700

安装孔径
W

H

D

Kasa A

H
1

B

A

W2

W

H

D
W1

W2

H
1

A

W

H

D

Kasa B

Kasa C

H
1

B

A
W1

W2

W1

W

HH
1

H
2

D

W2 Kasa D

Kasa Tipi Model

SD700-1R1A-**

SD700-1R8A-**

SD700-3R3A-**

SD700-5R5A-**

SD700-7R6A-**

W
Montaj Açıklığı 

SD700-2R5D-**

SD700-3R8D-**

Dış Ölçüler ( mm )

A

B

H D

45 168 170 \ 20 160 \ 7.5 5 2-M4

71 168 180 58 58 160 \ 6.5 5 3-M4

W1 W2 H1 H2 A B

Montaj Ölçüleri ( mm ) 

SD700-9R5A-**

SD700-120A-**

SD700-6R0D-**

SD700-8R4D-**

SD700-110D-**

SD700-170D-**

SD700-240D-**

SD700-300D-**

C

D

92.5 188 182 82.5 75 180 \ 5 5 3-M4

120 260 210 100 84.5 250 236 \ \ 4-M5

SD700-160A-**

SD700

Kasa Tipi Model
W

Montaj Açıklığı 
Dış Ölçüler ( mm )

H D W1 W2 H1 H2 A B

Montaj Ölçüleri ( mm ) 
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Kasa E/F

SD700-500D-**

SD700-600D-**

SD700-700D-**

SD700-800D-**

SD700-121D-**

F 240 558 310 176 176 544 520 \ \ 4-M6

210 471 254 140 140 457 434.5 \ \ 4-M6E

W2

H H
1

W

W1

D

Kasa Tipi Model
W

Montaj Açıklığı 
Dış Ölçüler ( mm )

H D W1 W2 H1 H2 A B

Montaj Ölçüleri ( mm ) 



Servo Sürücü Özell�kler�  (50W~7.5kW)

Madde

Kontrol Modu

Özell�kler�

IGBT PWM kontrol ; s�nüs dalga akım sürücü modu

Enkoder Ser� Haberleşme: 19-bit, 20-bit, 23-bit ,24-bit (Mutlak Enkoder)

Ortam Sıcaklığı

Döner motor komb�nasyonuGer� besleme

Depolama Sıcaklığı

Ortam Nem�

Depolama Nem�

T�treş�m /V�brasyon Dayanımı

Darbe D�renc�

-5℃～55℃(düşük kullanımda  55℃～60℃)

-20℃～85℃

%95 RH dan az

%95 RH dan az

4.9m/s²

19.6m/s²

IP20

Aşındırıcı ve Yanıcı Gazlar kullanılamaz

Su , yağ ve k�myasal kullanılamaz

Daha az tuz , toz , kül ve metal tozu �çeren ortamlar

Rakım 1000 m den az

D�ğerler� Stat�k paraz�t  , kuvvetl� elektr�k alan , kuvvetl� manyet�k ses ve radyasyon yok

EN 61800-5-1:2007                        EN 61800-3:2004/A1:2012

Temel Montaj T�p� : Tüm modeller

Raya Montaj T�p�  : Tüm modeller

1:5000 (hız kontrol aralığının alt sınırı , nom�nal tork yükündek� değerd�r ancak durmaz)

Anma Hızın  ±0.1% altında ( yük dalgalanması: %0 -%100) 

Anma hızı 0% (Anma Voltaj ±10% )

Anma hızının  ±0.1% altında (sıcaklık dalgalanması :25±25℃)

±1%

0～10s (ACC ve DEC ayrı ayrı ayarlanab�l�r)

 RS-485 port,Nmax==127

Parametreler ayarlanab�l�r

B�lg�sayar

USB 1.1 özell�kler�ne göre 12 metreye kadar destekler

Ortam Koşulları

Koruma Sınıfı

Tem�zl�k

İlg�l� Standartlar

Montaj T�p�

Hız 
dalgalanma
oranı

Yük dalgalanması

Voltaj dalgalanması

1:N haberleşmes�

Eksen adres Ayarı
Haberleşme
Fonks�yonu 

Performans

Tork Kontrol Doğruluğu

Soft Start Zaman Ayarı

Hız Kontrol Aralığı

RS-485

USB 
haberleşmes�

Şarj gösterges�

Buton×4

A fazı ,B fazı ,C fazı : �steğe bağlı olarak L�neer sürücü pals bölge çıkışı ayarlanab�l�r

 Çalışma Voltajı Aralığı ：DC24V±20%

G�r�ş Sayısı :9

G�r�ş modu : Ortak kollektör ve ortak em�tör g�r�ş�

G�r�ş S�nyal�

Servo AÇIK  (/S-ON)

P operasyon(/P-ON)

Or�j�n reset yavaşlama anahtarlama s�nyal� (/DEC)

İler�ye sürüş yasağı (P-OT), Ger�ye sürüş yasağı (N-OT)

 Alarm sıfırlama (/ALM-RST)

FWD Har�c� Tork L�m�t� (/P-CL)      REV Har�c� Tork L�m�t� (/N-CL)

Hız dönüş yönü s�nyal seç�m� (/SPD-D)

Kontrol modu anahtarı (/C-SEL)

Sıfır poz�syon sab�t� (/ZCLAMP)

Pals Komut Kısıtlaması (/INHIBIT)

Manyet�k kutup s�nyal� algılama g�r�ş�  (/P-DET) 

Kazanç anahtarı (/G-SEL)

Komut darbe g�r�ş oranı anahtarı (/PSEL)

SEN g�r�ş s�nyal� (/SEN) 

Ekran Fonks�yonu

Tuş Takımı Operatör Fonks�yonu

Enkoder Pals Bölge Çıkışı

Devredeb�l�r 
G�r�ş S�nyal�

G�r�ş / Çıkış
Sayısı

Atanab�l�r s�nyaller ve ayarlanab�l�r Poz�t�f Negat�f Loj�k
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Ardışık 
S�nyal 
G�r�ş 
Kontrolü

Aygıt

Özell�kler�

Sıcaklık 
dalgalanması



-08-

Kontrol

Çalışma Voltajı Aralığı：DC5V~DC30V

Çıkış Sayısı:1

Çıkış S�nyal� :Servo Alarm （ALM）

Çalışma Voltajı Aralığı：DC5V~DC30V

Çıkış Sayısı:3

G�r�ş modu: optocoupler çıkışı (�zolel�)

Çıkış S�nyal�

Poz�syon tamamlandı (/COIN)

速度一致检出（/V-CMP）

Dönüş algılandı  (/TGON)

Servo hazır ( S-RDY)

Tork l�m�t algılandı  (/CLT)

Hız l�mt� algılandı (/VLT)

Fren (/BK)

D�kkat / Uyarı  (/WARN)

Ardışık 
S�nyal 
Çıkış
Kontrolü

Sab�t Çıkış

Devredeb�l�r Çıkış S�nyal�

D�nam�k Fren

Rejenerasyon İşlem�

Güvenl�k Fonks�yonu G�r�ş

Konuma yakınlaşıldı  (/NEAR)

Atanab�l�r s�nyaller ve ayarlanab�l�r Poz�t�f Negat�f Loj�k

Ana döngünün gücü kapalı �ken çalıştırın, servo alarm, servo OFF, Fazla yol (OT),sadece AC200V 
A,B t�p� bu fonks�yonu destekler.  

Dah�l� Fonks�yon  Fren d�renc� seç�m�ne bakınız

 D�nam�k Fren  (DB) durdurma , DEC durdurma yada serbest durdurma  P-OT, N-OT g�r�ş operasyon varsa

Aşırı akım , aşırı ger�l�m , düşük ger�l�m , aşırı yük ,rejenerasyon hatası vb.

Kazanç ayarı, alarm kaydı , JOG operasyon ,başlangıç araması vb.

STO, Güç modülü �ç�n temel blok s�nyal�

G�r�ş /
Çıkış 
S�nyal�

Aşırı Gez�nt� Önleme ( OT )

Koruma Fonks�yonu

Yardımcı Fonks�yon

0%~100%

0~1073741824 Komut b�r�m�

Aşağıdak�lerden b�r�n� seç�n

İşaret + Pals sırası , CW+CCW Pals sırası ,İk� faz arası 90 derece pals farkı

L�neer tahr�k , açık kollektör

Hat sürüşü

İşaret + Pals Sırası, CW+CCW Pals sırası : 4Mpps

İk� faz arası 90 derece pals farkı: 1Mpps

Açık kollektör

İşaret + Pals Sırası, CW+CCW Pals sırası : 200 Kbps

İk� faz arası 90 derece pals farkı: 200Kpps

1~100 kez

Konum sapmalarının tem�zlemes�

0～10s(sırasıyla hızlanma ve yavaşlama ayarları)

Yaklaşık 14KΩ

30µs

Poz�syon 
Kontrol

 Dah�l� Hızın Ayar Seç�m� (/SPD-A,/SDP-B)

Dönüş Yönü Seç�m� (/SPD-D)

İler� besleme karşılığı

Poz�syon ulaştı değer�

G�r�ş 
S�nyal�

Komut
Pals�

Komut 
pals
b�ç�m�

G�r�ş
b�ç�m�

Maks�mum
G�r�ş 
Frekansı

S�nyal Tem�zleme

Hız kontrol

Soft start Zaman Ayarı

G�r�ş 
S�nyal�

Dah�l�
Hız 
Kontrol
Ayarı

G�r�ş Empedansı

Döngü zamanı

Dönüş Yönü
Seç�m�

Yaklaşık  14KΩG�r�ş Empedansı

Her �k� tarafta Kapalı �ken Durdurun veya d�ğer kontrol modlarına geç�n

Maks�mum G�r�ş Voltajı: ±10V (motor runs forwardly under positive voltage command)

Anma hızında  DC3V [fabr�ka ayarları] 

Değ�şken G�r�ş Kazancı AyarıTork Kontrol
G�r�ş 
S�nyal�

Hız Seç�m�

Komut Voltajı

16µsDöngü Zamanı

G�r�ş hızı
anahtarlama

Madde Özell�kler�

Maks�mum G�r�ş Voltajı: ±10V (motor runs forwardly under positive voltage command)

Anma hızında  DC6V [fabr�ka ayarları]

Değ�şken G�r�ş Kazancı Ayarı

Komut Voltajı



Servo Konf�gürasyonu
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B1

L1C

L2C

L1
L2

-
B2

U
V
W

CN1

CN2

CN6

CN7

PE

Servo sürücü için çoklu motor paralel haberleşme kablosu

Servo sürücü USB haberleşme kablosu

PLC

AC220V Güç
Tek Faz  AC220V

Hat Kes�c�

Güç hattını korumak 
ve aşırı akım olduğunda 
devreyi kesmek için kullanılır.

EMI F�ltre

Güç hattından harici paraziti 
önlemek için bir parazit filtresi 
takın.

Elektromanyet�k Kontaktör

Servo gücünü açar/kapatır.
Lütfen ger�l�m dalgalanma
bastırıcı �le b�rl�kte kullanın.

Frenleme D�renc�

Bara kapasitansı yetersiz olduğunda,
 B1 - B2 terminali harici bir 
fren direnci ile bağlanır.

Note 1

Note 2

Mutlak enkoder batarya kutusu

Servo motor enkoder kablosu

Servo motorun ana devre kablosu

24VDC
Fren Güç Kaynağı

24 VDC güç kaynağı motor
frenl� olduğunda kullanılır.

Elektromanyet�k Kontaktör

Fren kontrol s�nyal�; fren güç
kaynağını açar/kapatır. Lütfen
ger�l�m dalgalanma bastırıcı �le
b�rl�kte kullanın

servo motor

Not 1: Har�c� fren d�renc� çıkarıldığı zaman, bağlantıyı kesmeden önce servo sürücü B2-B3 term�nal�n�n bağlantısını kes�n.

Not 2:CN3 ve CN4, �k� p�n �ç�n tamamen tutarlı b�r �let�ş�m arayüzü tanımlar ve �k�s�nden b�r�n� keyf� seçeb�l�rs�n�z.

Not 3: Bu şema 220V sürücüye a�tt�r.

Not 4: SD700-3R3A-** , SD700-1R8A-** , SD700-1R1A-** , dah�l� fren d�renc� ve B3 term�naller� yok; 5R5 ser� sonrasında anma akım (B, C, D type) 
har�c� fren d�renc� bağlayın ,B2-B3bağlantısı, B1-B2'ye d�renc�n� bağlamadan önce kesmel�d�r.

Not 4: CN6A ve CN6B, �let�ş�m portu �le “Rj45” aynı f�z�ksel yapıya sah�pt�r., ancak üsttek� (CN6A) g�r�ş olmalı, aşağıdak� (CN6B) g�r�lmel�d�r çıktı olmak.



Standart Bağlantı Şeması - Hız modu
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COIN+

COIN-

TGON+

TGON-

S-RDY+

S-RDY-

ALM+

ALM-

PL1

PL2

PL3

SG

PAO
/PAO

PBO
/PBO

PCO
/PCO

/PSO
PSO

Enkoder puls bölücü 
çıkışının A fazı 

Enkoder puls bölücü
çıkışının B fazı

Mutlak enkoderin 
pozisyon çıkışı

Komut darbesinin OC güç çıkışı

Sinyal 

Pozisyon 
tamamlanınca AÇIK olur

Hız algılama çıkışı

(Ayar değerinin üstünde
iken AÇIK olur)

Servo hazır çıkışı 

Servo alarm çıkışı
KAPALI iken Alarm

CN1

Linear 
receiver :
SN75ALS175
or MC3486of 
T.I. company

Konnektör Bloğu

FG Kablo zırhı konnektör bloğuna bağlanır.
(Frame grounded - Kasa topraklama)

Optokuplör 
çıkışının 
maksimum 
gerilimi: 30VDC
maksimum 
akımı: 50mA

�

33

35
36

19
20

48
49

3

34

13

18

1

25

26

27

28

29

30

31

32

5

9

10

6

V-REF

SG

SG

T-REF

Hız Komutu Girişi

（Max Giriş Voltajı：±10V）D/A

D/A

A/D

Harici Tork Limiti / 
İleri Besleme Torku

（Max Giriş Voltajı：±10V）

*2Giriş Sinyali Kontrolü

41

42

43

44

45

+24V 47
+24VIN

40

39

38

Mutlak enkoder bataryası

. �

Enkoderin mutlak veri girişi

*3

4

2

21

22

BAT(+)

BAT(-)

SEN

SG

*2. . .  

*3. . 
*4. .

*1. 

+15V

/TLC

Servo AÇIK Girişi
( Sinyal AÇIK  iken 
Servo  çalışır )

P operasyonu komut girişi
( AÇIK iken P çalışır)

FWD Sürüş Yasak Girişi 
(KAPALI iken ileri yönde 
hareketi engeller )

Alarm sıfırlama Girişi
( AÇIK iken sıfırlar )

Tork Limit Seçimi

REV Sürüş Yasak Girişi
( KAPALI iken geri yönde 
hareketi engeller )

/S-ON

/C-SEL

Sıfır Pozisyonu Sabitleme Girişi

Kontrol Modu Anahtar Girişi
( AÇIK  iken geçerlidir)

/ZCLAMP

/P-CON

/P-OT

/N-OT

/ALM-RST

Enkoder puls bölücü
 çıkışının A fazı 

2.8 A         4.5 V

kıvrımlı kablo zırhı

24V DC Güç kaynağı kullanıcı tarafından hazır edilmelidir. Güç kaynağı için güçlendirilmiş yalıtım veya çift yalıtım tercih edilmelidir.

Mutlak enkoder kullanımı sırasında bağlanmalıdır. Ancak, enkoder kabloları pil ünitesine  bağlı  kullanırken asla yedek pil bağlamayın
Çıkış sinyali lineer receiver ( alıcı ) tarafından alınmalıdır.

Not: 24v fren kullanırken 24v dc güç ayrılmalıdır Giriş ve çıkış sinyali için güç oluşturun.( CN 1 ) Lütfen diğer gücü ayrı ayrı hazırlayın aksi takdirde , güç açıkken giriş ve 
çıkış sinyallerinin yanlış kullanımı olabilir. 



Standart Bağlantı Şeması - Tork Modu
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COIN+

COIN-

TGON+

TGON-

S-RDY+

S-RDY-

ALM+

ALM-

PL1

PL2

PL3

SG

PAO

/PAO

PBO
/PBO

PCO
/PCO

/PSO

PSO

S�nyal 

Poz�syon 

Hız Algılama Çıkışı

Servo hazır çıkışı 

Servo alarm çıkışı

KAPALI �ken Alarm

CN1

Linear 

receiver:

SN75 ALS175

or MC3486 of 

T.I. company

Konnektör Bloğu

:  

33

35
36

19
20

48
49

3

34

13

18

1

25

26

27

28

29

30

31

32

5

9

10

6

V-REF

SG

SG

T-REF

Har�c� Hız L�m�t�

（Max G�r�ş Voltajı ：±10V）
D/
A

D/
A

A/
D

Tork Komut Hızı

（Max G�r�ş Voltajı   ：±10V）

Mutlak Enkoder�n bataryası

�

*3
21

22

BAT(+)

BAT(-)

*2. .  
*3. . 
*4. .

� �
.

*1. 

+15V

*2Giriş Sinyali Kontrolü

41

42

43

44

45

+24V 47
+24VIN

40

39

38

/TLC

Servo AÇIK  Girişi
( Sinyal AÇIK iken Servo 
çalışır. )

P operasyonu komut girişi
( AÇIK iken P çalışır )

FWD Sürüş Yasak Girişi

Alarm Sıfırlama Girişi
( AÇIK iken sıfırlar )

Tork Limit Seçimi

REV Sürüş Girişi Yasak

/S-ON

/C-SELKontrol Modu Anahtar Girişi
( AÇIK iken geçerlidir )

/P-CON

/P-OT

/N-OT

/ALM-RST

Ayar değerinin üstünde 
iken AÇIK olur

(KAPALI iken ileri yönde 
hareketi engeller)

(KAPALI iken geri yönde 
hareketi engeller)

Enkoder puls bölücü 
çıkışının A fazı 

Enkoder puls bölücü
çıkışının B fazı

Enkoder puls bölücü
 çıkışının A fazı 

Mutlak enkoderin 
pozisyon çıkışı

Komut darbesinin OC güç çıkışı

tamamlanınca AÇIK olur

Optokuplör 
çıkışının 
maksimum 
gerilimi: 30VDC
maksimum 
akımı: 50mA

FG Kablo zırhı konnektör bloğuna bağlanır.
(Frame grounded - Kasa topraklama)

2.8 A   4.5 V

kıvrımlı kablo zırhı

24V DC Güç kaynağı kullanıcı tarafından hazır edilmelidir. Güç kaynağı için güçlendirilmiş yalıtım veya çift yalıtım tercih edilmelidir.

Mutlak enkoder kullanımı sırasında bağlanmalıdır. Ancak, enkoder kabloları pil ünitesine  bağlı  kullanırken asla yedek pil bağlamayın

Çıkış sinyali lineer receiver ( alıcı ) tarafından alınmalıdır.

Not: 24v fren kullanırken 24v dc güç ayrılmalıdır Giriş ve çıkış sinyali için güç oluşturun.( CN 1 ) Lütfen diğer gücü ayrı ayrı hazırlayın aksi takdirde , güç açıkken giriş ve 

çıkış sinyallerinin yanlış kullanımı olabilir. 
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Standart Bağlantı Şeması - Poz�syon Modu

 

COIN+

COIN-

TGON+

TGON-

S-RDY+

S-RDY-

ALM+

ALM-

PL1

PL2

PL3

SG

PAO
/PAO

PBO
/PBO

PCO
/PCO

/PSO
PSO

PULS

/PULS

/SIGN

SIGN

CLR

/CLR

OCP

OCS

Diferansiyel
Komut Pals
Girişi
(Max 4Mpps)

OC

Komut darbesinin OC güç çıkışı

Sinyal

Pozisyon
(tamamlanıca AÇIK )

Hız Algılama Çıkışı

Servo hazır çıkışı 

CN1

7

8

11

12

15

14

Linear receiver:
SN75ALS175 or 
MC3486of T.I. 
company

.

�

:  

*1

33

35
36

19
20

48
49

3

34

13

18

1

25

26

27

28

29

30

31

32

�24 V güç ile dahili akım 
sınırlama direnci

� �

VDC24V

PULS

/PULS

SIGN

/SIGN

VDC12

�24V

R

R

VDC

12V

24V

R 

2K�,1/4W

1K�,1/4W
VDC-1.5
R+68�10mA

OCP

/PULS

OCS

/SIGN

16

17

Mutak enkoderin bataryası

2.8�4.5V

*3
21

22

BAT(+)

BAT(-)

*2

/TLC

-

Giriş Sinyal Kontrolü

SERVO AÇIK Girişi
( Sinyal AÇIK iken Servo 
Çalışır)

P operasyon komut girişi
( AÇIK iken P çalışır )

FWD Sürüş Girişi Yasak
(KAPALI iken ileri yönde
hareketi engeller )

( )

Tork Limit Seçimi

REV Sürüş Girişi Yasak
(KAPALI iken geri yönde 
hareketi engeller)

41

42

43

44

45

+24V 47
+24VIN

40/S-ON

39

38/C-SEL

Komut Pals Girii Yasak
(Değer AÇIK iken  )

Kontrol Modu Anahtar Girişi
( Değer AÇIK iken)

*2. 24V DC Güç kaynağı kullanıcı tarafından hazır edilmelidir. Güç kaynağı için güçlendirilmiş yalıtım veya çift yalıtım tercih edilmelidir.. .  

*3. Mutlak enkoder kullanımı sırasında bağlanmalıdır. Ancak, enkoder kabloları pil ünitesine  bağlı  kullanırken asla yedek pil bağlamayın. . 

*4. .

� � Lütfen diğer gücü ayrı ayrı hazırlayın aksi takdirde , güç açıkken giriş ve 

.

*1. kıvrımlı kablo zırhı;

+15V

/INHIBIT

/P-CON

/P-OT

/N-OT

/ALM-RST

FG Kablo zırhı konnektör bloğuna bağlanır.
(Frame grounded - Kasa topraklama)

Konnektör Bloğu

Alarm Sıfırlama Girişi

AÇIK iken sıfırlar

Enkoder puls bölücü 
çıkışının A fazı 

Enkoder puls bölücü
çıkışının B fazı

Enkoder puls bölücü
 çıkışının A fazı 

Mutlak enkoderin 
pozisyon çıkışı

Ayar değerinin üstünde 
iken AÇIK olur

Servo alarm çıkışı

KAPALI �ken Alarm

Optokuplör 
çıkışının 
maksimum 
gerilimi: 30VDC
maksimum 
akımı: 50mA

12 - 24 V güç ile harici
akım sınırlama direnci

Çıkış sinyali lineer receiver ( alıcı ) tarafından alınmalıdır.

24v fren kullanırken 24v dc güç ayrılmalıdır Giriş ve çıkış sinyali için güç oluşturun.( CN 1 ) Not:

çıkış sinyallerinin yanlış kullanımı olabilir. 



Servo Motor Model Tanımlaması 

VM7 - L 06 A - 1R0 15 - D 1 □
Ürün Ser�s� 

VM5

VM7

Atalet Sev�yes�

L : Düşük Atalet

M : Orta Atalet

H : Yüksek Atalet

Flanş Ölçüsü

04: 40mm      11: 110mm

06: 60mm      13: 130mm

08: 80mm      18: 180mm

10: 100mm

Anma voltajı

A:220VAC

D:400 VAC

Anma Gücü

Dah�l� Üret�m Ser� Numarası

Eksen Yağ Keçes� Fren

Kod
Opt�k 
Eksen

Anahtar 
Eksen Evet Hayır

1
2

Enkoder T�p*

D:23 b�t Entegre çoklu döngü mutlak Enkoder

Q: 17 b�t Tek Döngü  Mutlak Manyet�k Enkoder

R:17 b�t Çoklu Döngü Mutlak Manyet�k Enkoder

Anma Hızı（RPM）

15: 1500

20: 2000

25: 2500

30: 3000
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HayırEvet

Kod Güç

R05 50W

R10 100W

R20 200W

R40 400W

R60 600W

Kod Güç

R75 750W

1R0 1KW

1R2 1.2KW

1R5 1.5KW

1R8 1.8KW

Kod Güç

2R0 2.0KW

2R3 2.3KW

2R6 2.6KW

2R9 2.9KW

Kod Güç

4R4 4.4KW

5R5 5.5KW

7R5 7.5KW

R85 850W

1R3 1.3KW

011

015

11KW

15KW

020

022

030

037

045

055

20KW

22KW

30KW

37KW

45KW

55KW

*Farklı Enkoder T�pler�n�n Seç�lmes� Motor Büyüklüğünde b�r Değ�ş�m Göstermez.
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23bit Enkoder Motor

Motor Model

M11A-

1R530-D□

M11A-

1R830-D□

M13D-

1R020-D□

M13D-

1R520-D□

M13D-

2R020-D□

M13D-

2R315-D□L

M13D-

2R625-D□L

M13D-

3R825-D□

M18D-

2R915-D□

M18D-

4R415-D□

1500

3000

5000

4.77

14.31

7.6

22.8

0.66

7.24  
 ( 8.2 )

1800

3000

5000

5.73

17.19

9.2

27.6

0.66

7.84   
( 8.8 )

1000

2000

3000

4.77

14.3

3.2

9.6

1.49

13.1
( 15.2 )

1500

2000

3000

7.16

21.48

5.1

15.3

1.4

18.7
( 21.5 )

2000

2000

3000

9.5

28.5

5.7

17.1

1.67

24.3
( 27.3 )

2300

1500

2000

3800

2500

3000

14.5

43.5

8.2

24.6

1.77

43.1 
( 46.2 )

2900

1500

2000

18.5

46.3

7.1

17.8

2.75

47.9
( 53.7 )

4400

1500

2000

28.1

70.3

11

27.5

2.56

72.3
( 78.1 )

14.6

43.8

5.3

15.9

2.76

37.2
( 40.2 )

2600

2500

3000

10

30

5.7

17.1

1.75

24.3
( 27.2 )

220 220 400 400 400 400 400 400 400 400

Motor Model

M20D-
01115-D1FN

M20D-
01515-D1FN

M20D-
02015-D1FN

M20D-
02215-D1FN

M26D-
03015-D1FN

M26D-
03715-D1FN

M26D-
04515-D1FN

M26D-
05515-D1FN

11000

1500

2000

70

140

21

42

3.33

70

15000

1500

2000

96

192

29

58

3.31

100

20000

1500

2000

127

254

38.5

77

3.3

147

22000

1500

2000

140

280

42

84

3.33

171

30000

1500

2000

191

382

58

116

3.29

372

37000

1500

2000

55000

1500

2000

350

700

106

212

3.3

639

236

472

72

144

3.28

461

45000

1500

2000

286

572

87

174

3.29

550

380 380 380 380 380 380 380 380

M18D-

5R515-D□

5500

1500

2000

35

105

14.1

35.3

2.48

110.1
( 115.8 )

M18D-

7R515-D□

7500

1500

2000

47.7

119.3

19.1

47.8

2.67

156.9
( 162.7 )

400 400

M13A-

2R625-D□L

2600

2500

3000

10

30

9.4

28.2

1.11

24.3
( 27.2 )

M11A-

1R230-D□

1200

3000

3500

3.82

11.46

4.2

12.6

1.02

4.83   
( 5.8 )

220 220

Motor Model

L06A-

R2030-D□

L06A-

R4030-D□

L06A-

R6030-D□

L08A-

R7530-D□L

L08A-

R7530-D□

L08A-

1R030-D□

M13A-

1R020-D□

M13A-

1R520-D□

M13A-

2R020-D□

M13A-

2R315-D□L

200

3000

6000

0.64

1.92

1.6

4.8

0.44

0.21   
 ( 0.25 )

400

3000

6000

1.27

3.81

2.5

7.5

0.51

0.44
 ( 0.50 )

600

3000

5000

1.91

5.73

3.3

9.9

0.62

0.67
 ( 0.75 )

750

3000

4000

2.4

7.2

3.3

9.9

0.77

1.30
 ( 1.50 )

750

3000

6000

2.4

7.2

4.8

14.4

0.54

1.30
 ( 1.50 )

1000

3000

5000

1500

2000

3000

7.16

21.48

7.1

21.3

1.06

18.7
 ( 21.5 )

2000

2000

3000

9.5

28.5

9.1

27.3

1.06

24.3
 ( 27.3 )

2300

1500

2000

14.6

43.8

9.4

28.2

1.61

37.2
 ( 40.2 )

3.18

9.54

5.3

15.9

0.6

1.66
 ( 1.89 )

1000

2000

3000

4.77

14.3

4.9

14.7

1.03

13.1
 ( 15.2 )

220 220 220 220 220 220 220 220 220 220

M08A-

R7530-D□

750

3000

6000

2.4

7.2

4.8

14.4

0.54

2.30  
 ( 2.50 )

220

M08A-

R7530-D□L

750

3000

4000

2.4

7.2

3.3

9.9

0.77

2.30
 ( 2.50 )

220

Servo Motor Özell�kler� ( A T�p Eksen)

Max Tork ( N.m )

 Max Akım ( A )

Anma Gücü ( W )

Anma Hızı ( RPM )

Max Hız ( RPM )

Anma Torku ( N.m )

Anma Akımı ( A )

Tork Faktörü ( N.m/A )

Döner Atalet ( Fren)
 ( kg.cm² )

 Anma Voltajı ( V )

Model motor   

VM-□-

Max Tork ( N.m )

 Max Akım ( A )

Anma Gücü ( W )

Anma Hızı ( RPM )

Max Hız ( RPM )

Anma Torku ( N.m )

Anma Akımı ( A )

Tork Faktörü ( N.m/A )

Döner Atalet ( Fren)
 ( kg.cm² )

 Anma Voltajı ( V )

Model motor   

VM-□-

Model motor   

VM-□-

Max Tork ( N.m )

 Max Akım ( A )

Anma Gücü ( W )

Anma Hızı ( RPM )

Max Hız ( RPM )

Anma Torku ( N.m )

Anma Akımı ( A )

Tork Faktörü ( N.m/A )

Döner Atalet ( Fren)
 ( kg.cm² )

 Anma Voltajı ( V )
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Servo Motor Montaj Ölçüler�

60 Flanş 

80 Flanş

110 Flanş

Motor model 

VM7-L06A-R2030-D1

 VM7-L06A-R2030-D2

L LL LR S U W T QK

 116 86 30 14 3 5 5 22.5

153 123 30 14 3 5 5 22.5

Motor model

VM7-L08A-R7530-D1L

L LL LR S U W T QK

151  116 35 19 3.5 6 6 25

VM7-L08A-R7530-D2L 194  159 35 19 3.5 6 6 25

VM7-L06A-R4030-D1

 VM7-L06A-R4030-D2

 138 108 30 14 3 5 5 22.5

175 145 30 14 3 5 5 22.5

 VM7-L06A-R6030-D1 162 132 30 14 3 5 5 22.5

 VM7-L06A-R6030-D2 194 164 30 14 3 5 5 22.5

VM7-L08A-R7530-D1 151  116 35 19 3.5 6 6 25

VM7-L08A-R7530-D2 194  159 35 19 3.5 6 6 25

VM7-L08A-1R030-D1 174  139 35 19 3.5 6 6 25

VM7-L08A-1R030-D2 207  172 35 19 3.5 6 6 25

Motor model

VM7-M11A-1R230-D1

L LL LR S U W T QK

193 137 56 19 3.5 6 6 40

VM7-M11A-1R230-D2 227 171 56 19 3.5 6 6 40

VM7-M11A-1R530-D1 213 157 56 19 3.5 6 6 40

VM7-M11A-1R530-D2 247 191 56 19 3.5 6 6 40

VM7-M11A-1R830-D1 218 162 56 19 3.5 6 6 40

VM7-M11A-1R830-D2 252 196 56 19 3.5 6 6 40

Motor model

VM7-M13□-1R020-D1

L LL LR S U W T QK

192  137 55 4 7 36822

VM7-M13□-2R020-D2

VM7-M13□-1R020-D2 229  174 55 4 7 36822

VM7-M13□-1R520-D1 207  152 55 4 7 36822

VM7-M13□-1R520-D2 244  189 55 4 7 36822

VM7-M13□-2R020-D1 222  167 55 4 7 36822

259  204 55 4 7 36822

VM7-M13□-2R315-D1L 257  202 55 4 7 36822

VM7-M13□-2R315-D2L 299  244 55 4 7 36822

VM7-M13□-2R625-D1L 222  167 55 4 7 36822

VM7-M13□-2R625-D2L 259  204 55 4 7 36822

VM7-M13□-3R825-D1 272  217 55 4 7 36822

VM7-M13□-3R825-D2 314  259 55 4 7 36822

VM7-M08A-R7530-D1L 161  126 35 19 3.5 6 6 25

VM7-M08A-R7530-D2L 205  170 35 19 3.5 6 6 25

VM7-M08A-R7530-D1 161  126 35 19 3.5 6 6 25

VM7-M08A-R7530-D2 205  170 35 19 3.5 6 6 25

A-A

130 Flanş



Servo Motor Özell�kler�

Motor model

Motor Model   VM7-

Anma Gücü ( W )

Anma Hızı ( RPM )

Max Hız ( RPM )

Anma Torku ( N.m )

Anlık Max Tork ( N.m )

Anma Akımı  ( A )

Anlık Max Akım  ( A )

Tork Faktörü  ( N.m/A )

Döner Atalet ( Fren)
( kg.cm² )

Elektr�ksel Zaman
Saat� ( ms )

L04A-R

1030-F□M

L06A-R

2030-E□M

L06A-R

4030-E□M

H08A-R

7530-E□M

L08A-R

7530-E□M

L08A-R

7530-E□ML

M10A-1R

030-E□M

M13A-R

8515-E□M

M13A-1R

315-E□M

100

3000

6000

0.318

0.95

1.1

3.3

0.289

0.043 
(0.052)

3.23

200

3000

6000

0.64

1.91

1.7

5.1

0.38

0.19                 
(0.28)

4.08

400

3000

6000

1.27

3.82

3.3

9.9

0.38

0.34                 
(0.44)

4.31

750

3000

6000

2.39

7.2

5

15

0.48

1.41                 
(1.63)

8.8

750

3000

6000

1000

3000

5000

3.2

9.6

5

15

0.64

2.46         
(2.70)

9.09

850

1500

3000

5.39

14.2

6.9

17

0.78

13.9                 
(16)

11.6

1300

1500

3000

8.34

23.3

9.4

28

0.78

19.9                 
(22)

15.6

Motor model

M13D-R8515-

E□M

M13D-1R315-

E□M

M13D-1R815-

E□M

M18D-2R915-

E□M

M18D-4R415-

E□M

M18D-5R515-

E□M

M18D-7R515-

E□M

850

1500

3000

 5.39

14.2

4.1

12.3

1.31

13.9 

（16）

11.6

1300

1500

3000

8.34

23.3

5.5

16.5

0.78

19.9   

（22）

15.6

1800

1500

3000

11.5

34.5

7.9

23.7

1.45

26                
(28.1)

14

2900

1500

3000

18.6

37.2

11

22

1.69

44               
(59)

14.3

4400

1500

3000

28.4

56.8

17

34

1.67

66                 
(80)

16.5

5500

1500

3000

35

70

22.5

45

1.56

102                 
(110)

18.5

7500

1500

3000

48

96

30

60

1.6

146             
(156)

17.6

Servo Motor Montaj Ölçüler�

L04A-R1030-F1M

L LL LR S U W T QK
Del�k 
ölçüsü

 108.1  83.1  25 8 1.2 3 3 16 M3×6

40 Flanş

60 Flanş

L06A-R2030-E1M

 L06A-R4030-E1M 

L LL LR S U W T QK
Del�k 
ölçüsü

 132.1  102.1  30 14 3 5 5 20 M4×12

154.1  124.1 30 14 3 5 5 20 M4×12

80 Flanş

H08A-R7530-E1M

L LL LR S U W T QK
Del�k 
ölçüsü

172  137  35 19 3.5 6 6 25 M5×15

2.39

7.2

5

15

0.48

1.06                 
(1.3)

8.8

750

3000

4000

2.39

7.2

3.3

9.9

0.72

1.06                 
(1.3)

8.8

L08A-R7530-E1M    167.7   132.7  35 19 3.5 6 6 25 M5×15

L08A-R7530-E1ML    167.7   132.7  35 19 3.5 6 6 25 M5×15

100 Flanş

Motor  model Vm7-

M10A-1R030-E1M

L LL LR S U W T QK
Del�k 
ölçüsü

198 153  45 22 3.5 6 6 32
Standart
del�ks�z

 Anma Hızı  ( V ) 220 220 220 220 220 220 220 220 220

400 400 400 400 400 400 400

L04A-R1030-F2M

L06A-R2030-E2M

L06A-R4030-E2M

H08A-R7530-E2M

L08A-R7530-E2M

L08A-R7530-E2ML

M10A-1R030-E2M

138.6 113.6 25 8 1.2 3 3 16 M3×6

30 14 3 5 5 20 M4×12166.7 136.7

30 14 3 5 5 20 M4×12188.7 158.7

35 19 3.5 6 6 25 M5×15

35 19 3.5 6 6 25 M5×15

35 19 3.5 6 6 25 M5×15

207.5 172.5

214.3 169.3

199.3 164.3

45 22 3.5 6 6 32239 194
Standart
del�ks�z

24Bit Enkoder Motor

-16-

L
LLLR

QK 3

ØS
h
6

Ø3
6
h
7

40
25.8

1
1

Ø66

Ø55,2

Motor Model   VM7-

Motor  model VM7-

Motor  model VM7-

Motor  model VM7-

Anma Gücü ( W )

Anma Hızı ( RPM )

Max Hız ( RPM )

Anma Torku ( N.m )

Anlık Max Tork ( N.m )

Anma Akımı  ( A )

Anlık Max. Akım  ( A )

Tork Faktörü  ( N.m/A )

Döner Atalet ( Fren)
( kg.cm² )

Elektr�ksel Zaman
Saat� ( ms )

 Anma Voltajı  ( V )

Motor model 

VM5-M18D-2R915-D1

L LL LR S U W T QK

264 185 79 35 5 8 6510

VM5-M18D-2R915-D2 325 246 79 35 5 8 6510

VM5-M18D-4R415-D1 288 209 79 35 5 8 6510

VM5-M18D-4R415-D2 371 292 79 35 5 8 6510

VM5-M18D-5R515-D1 325 246 79 35 5 8 6510

VM5-M18D-5R515-D2 371 292 79 35 5 8 6510

VM5-M18D-7R515-D1 371 292 79 35 5 8 6510

VM5-M18D-7R515-D2 427 348 79 35 5 8 6510

Motor model

VM7-M20D-01115-D1FN

L LL LR S U W T QK

451 369 82 42 4 8 7012

VM7-M20D-01515-D1FN

VM7-M20D-02015-D1FN

VM7-M20D-02215-D1FN

488 406 82 42 4 8 7012

560 478 82 42 4 8 7012

607 525 82 42 4 8 7012

Motor model

VM7-M26D-03015-�1FN

L LL LR S U W T QK

640 530 110 48 4.5 9 9014

VM7-M26D-03715-�1FN

VM7-M26D-04515-�1FN

VM7-M26D-05515-�1FN

684 574 110 48 4.5 9 9014

727 617 110 48 4.5 9 9014

795 685 110 48 4.5 9 9014

Servo Motor Tork Karakter�st�ğ�

VM7-L06A-R4030-D□ VM7-L06A-R6030-D□

Not: “           ” Anma Torku                          “          ” Anlık Maks�mum Tork

VM7-L06A-R2030-D□

1000 2000 3000 4000 5000 6000

1.27

2.54

3.81

1000 2000 3000 4000 5000

1.91

3.82

5.73

1000 2000 3000 4000 5000 6000

0.64

1.28

1.92

VM7-L08A-R7530-D□L VM7-L08A-R7530-D□ VM7-L08A-1R030-D□

1000 2000 3000 4000

2.4

4.8

7.2

1000 2000 3000 4000 5000 6000

2.4

4.8

7.2

1000 2000 3000 4000 5000

3.18

6.36

9.54

278
254

30
0.

5

14

200

223 L

LR
QK

LL

5

215

4- 14

310

18
0

j 6

4 2

36.550

A

A

A A

W

T

USh6

12

383
355

18.5

3 7
  7

263

292 L
LL LR

QK

4

14

372
50

56

300

4- 19

A

A

A A

W

T

USh6

2
5
0

j 6

Not 1: 200 Flanşlı Motor Ayak Plakası Set� (Ops�yonel aksesuar)

              Model: S18 Part� No.: 600000008

Not 2: 260 Flanşlı Motor Ayak Plakası Set� (VM7-M26D-05515 model� har�ç 

             standart , d�ğer modellerde ops�yoneld�r.

             Model: S25 Part� No.: 600000007

Not1

Not2

A-A

180 Flanş 

200 Flanş 

260 Flanş 
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VM7-M13□-1R015-D□ VM7-M13□-1R515-D□ VM7-M13□-2R015-D□

500 1000 1500 2000 2500 3000

4.77

9.54

14.3

500 1000 1500 2000 2500 3000

7.16

14.3

21.5

500 1000 1500 2000 2500 3000

9.5

19

28.5

VM7-M11A-1R230-D□ VM7-M11A-1R530-D□ VM7-M11A-1R830-D□

1000 2000 3000 3500

3.82

7.64

11.5

1000 2000 3000 4000 5000

4.77

9.54

14.3

1000 2000 3000 4000 5000

5.73

11.5

17.2

VM7-M13□-2R315-D□L VM7M13□-2R625-D□L VM7-M13□-3R825-D□

VM5-M18D-2R915-D□ VM5-M18D-4R415-D□ VM5-M18D-5R515-D□

1000500 1500 2000

14.6

29.2

43.8

500 1000 1500 2000 2500 3000

10

20

30

500 1000 1500 2000 2500 3000

14.5

29

43.5

1000500 1500 2000

18.5

37

46.3

1000500 1500 1800

28.1

56.2

70.3

1000500 1500 1800

35

70

105

VM5-M18D-7R515-D□

1000500 1500 2000

47.7

95.4

119.3

500 1000 1500 2000 2500

70

140

210

VM7-M20D-01115-D1FN VM7-M20D-01515-D1FN

500 1000 1500 2000 2500

96

192

288



180 Flanş

Motor model VM7-

M18D-2R915-E1M

M18D-4R415-E1M

L LL LR S U W T QK
Del�k 
ölçüsü

255 176  79 35 5 8 65 M12×25

279 200  79 35 5 8 65 M12×25

M18D-5R515-E1M 350 237  113 42 5 8 96 M12×25

10

10

12

M18D-7R515-E1M 396 283  113 42 5 8 96 M12×2512

Servo Motor Tork Karakter�st�ğ� 

VM7-L04A-R1030-F□M VM7-L06A-R2030-E□M

Not :“             ”Anma torku   “         ”Anlık Max Tork

VM7-M13□-1R315-E□M VM7-M13D -1R815-E□M

VM7-M18D -2R915-E□M VM7-M18D -4R415-E□M VM7-M18D -5R515-E□M

VM7-M18D -7R515-E□M
VM7-L06A-R4030-E□M

VM7- □08A-R7530-E□M VM7-L08A-R7530-E□ML VM7-M10A-1R030-E□M

VM7-M13□-R8515-E□M

130 Flanş

Motor model VM7-

M13□-R8515-E1M

M13□-1R315-E1M

L LL LR S U W T QK
Del�k 
ölçüsü

 204  146  58 19 3 5 29 M5×12

 
251

162  58 22 3.5 6 29 M5×12

M13D-1R815-E1M 238 180  58 24 4 7 29 M5×12

5

6

8

M13□-R8515-E2M

M13□-1R315-E2M

M13D-1R815-E2M

M18D-7R515-E2M

M18D-5R515-E2M

M18D-4R415-E2M

M18D-2R915-E2M

58 19 3 5 29 M5×125236 178

220

193

269 211

58 22 3.5 6 29 M5×126

58 24 4 7 29 M5×128

79 35 5 8 65 M12×2510

79 35 5 8 65 M12×2510

113 42 5 8 96 M12×2512

113 42 5 8 96 M12×2512

303 224

327 248

398 285

444 331

-18-

1000 2000 3000 4000 5000 6000

0.32

0.64

0.95

1000 2000 3000 4000 5000 6000

0.64

1.28

1.91

1000 2000 3000 4000 5000 6000

1.27

2.54

3.82

1000 2000 3000 4000 5000 6000

2.39

4.8

7.2

1000 2000 3000 4000

2.39

4.8

7.2

1000 2000 3000 4000 5000

3.2

6.4

9.6

500 1000 1500 2000 2500 3000

5.4

10.8

14.2

500 1000 1500 2000 2500 3000

8.34

16.68

23.3

500 1000 1500 2000 2500 3000

11.5

23

34.5

500 1000 1500 2000 2500 3000

18.6

37.2

500 1000 1500 2000 2500 3000

28.4

56.8

500 1000 1500 2000 2500 3000

35

70

500 1000 1500 2000 2500 3000

48

96

VM7-M20D-02015-D1FN

500 1000 1500 2000 2500

127

254

381

VM7-M20D-02215-D1FN

500 1000 1500 2000 2500

140

280

520

VM7-M20D-03015-D1FN

500 1000 1500 2000 2500

191

382

573

VM7-M20D-03715-D1FN

500 1000 1500 2000 2500

236

472

708

VM7-M20D-04515-D1FN

500 1000 1500 2000 2500

286

572

858

VM7-M20D-05515-D1FN

500 1000 1500 2000 2500

350

700

1050

Servo Motor Özell�kler�(B T�p Eksen)

Motor model 

M13A-

R8515-D□

M13A-

1R815-D□

M18D-

2R915-D□

M18D-

4R415-D□

M18D-

5R515-D□

850

1500

3000

5.3

15.9

6.4

16.5

0.964

13.1    
( 15.2 )

1300

1500

3000

8.3

24.9

9.2

22.8

1.092

19.2
( 21.3 )

1800

1500

3000

11.5

34.5

12

36

0.99

24.3
( 26.4 )

220 220 220

M13A-

1R315-D□

M13D-

R8515-D□

M13D-

1R815-D□

850

1500

3000

5.3

15.9

3.2

9.6

1.656

13.1
( 15.2 )

1300

1500

3000

8.3

24.9

4.9

14.7

1.694

18.7
( 20.8 )

1800

1500

3000

11.5

34.5

7.1

21.3

1.62

24.3
( 26.4 )

380 380 380

M13D-

1R315-D□

M18D-

7R515-D□

2900

1500

3000

18.5

46.3

10.6

26.5

1.745

47.9
( 44.4 )

380

4400

1500

3000

28.1

70.3

16

40

1.081

72.3
( 78.9 )

380

5500

1500

3000

35

87.5

20

50

1.75

111
( 117.5 )

380

7500

1500

3000

47.7

119.3

27.6

69

1.728

156.9
( 163.4 )

380

伺服电机安装尺寸Servo Motor Montaj Ölçüler� (B T�p Eksen)

Φ

Motor model

VM7-M13□-R8515-D1

L LL LR S U W T QK

195  137 58 3 5 27.5519

VM7-M13□-1R815-D2

VM7-M13□-R8515-D2 232  174 58 3 5 27.5519

VM7-M13□-1R315-D1 210  152

VM7-M13□-1R315-D2 247  189 58 3.5 6 28622

VM7-M13□-1R815-D1 225  167 58 4 7 29824

262  204 58 4 7 29824

58 3.5 6 28622
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Motor Model   VM7-

Anma Gücü ( W )

Anma Hızı ( RPM )

Max Hız ( RPM )

Anma Torku ( N.m )

Anlık Max Tork ( N.m )

Anma Akımı  ( A )

Anlık Max Akım  ( A )

Tork Faktörü  ( N.m/A )

Döner Atalet ( Fren)
( kg.cm² )

 Anma Hızı  ( V )

130 Flanş 
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180 Flanş
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motor model 

VM7-M18D-2R915-D1

L LL LR S U W T QK

239 160 79 35 5 8 6510

VM7-M18D-2R915-D2 294 215 79 35 5 8 6510

VM7-M18D-4R415-D1 263 184 79 35 5 8 6510

VM7-M18D-4R415-D2 318 239 79 35 5 8 6510

VM7-M18D-5R515-D1 334 221 113 42 5 8 9610

VM7-M18D-5R515-D2 389 276

VM7-M18D-7R515-D1 380 267

VM7-M18D-7R515-D2 435 322

113 42 5 8 9610

113 42 5 8 9610

113 42 5 8 9610

Servo Motor Tork Karakter�st�ğ� ( B T�p Eksen)

VM7-M13□-1R315-D□ VM7-M13D -1R815-D□

VM7-M18D -2R915-D□ VM7-M18D -4R415-D□ VM7-M18D -5R515-D□

VM7-M18D -7R515-D□

VM7-M13□-R8515-D□

500 1000 1500 2000 2500 3000
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14.2

500 1000 1500 2000 2500 3000

8.34

16.68

23.3

500 1000 1500 2000 2500 3000

11.5

23

34.5

500 1000 1500 2000 2500 3000

18.6

37.2

500 1000 1500 2000 2500 3000
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500 1000 1500 2000 2500 3000

35

70
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48

96



SD 700 Servo Sürücü Konnektör Tanımlaması

Güç Kablosu  

V M 075 - L030 - A   N L

Ürün Ser�s�

Güç Kablosu

Kablo Kes�t� 

075: 0.75mm² kablo ≦6A

150: 1.5mm² kablo ≦11A

250: 2.5mm² kablo ≦18A

400: 4mm² kablo ≦30A

600: 6mm² kablo ≦45A

Kablo Uzunluk

L030: 3m         L050: 5m

L100: 10m       L150: 15m

L200: 20m      L250: 25m

L300: 30m

Kablo Materyal 
L: Standart Kablo 
H: Esnek Kablo  

Sürücü soket� 

N: Yok (Kablo çıkışı )

Motor soket� 

 A: 16M-4A（4 p�n ）

 K: 3108A18-10S(4-pin 90 derece)

 H: 3108A20-18S (9-pin 90 derece)

 M: 3108A22-22S(4pin 90 derece)

  I:3108A24-11S (9p�n 90 derece)

Fren Kablosu

V B - L030 - B   L

Ürün Ser�s�

Fren Kablosu

Kablo Uzunluğu 

L030: 3 m         L050: 5m

L100: 10m       L150: 15m

L200: 20m       L250: 25m

L300: 30m

Kablo Materyal

L: Standart Kablo

H: Esnek Kablo

Motor Soket�

B: 2PIN(AMP 172157-1 plast�k soket)

C: 2PIN(SC-CMV1-AP02C-2pin )

D: 3PIN(YDB16K3TQ-3-pin )
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40/60/80
Flanş �ç�n
Motor 
Güç 
kablosu

100/110/
130
Flanş �ç�n
Motor 
Güç
kablosu

VM075-□-□N□

VM150-□-□N□

180
Flanş �ç�n
Motor
Güç
kablosu

VM250-□-□N□

VM400-□-□N□

180
Flanş �ç�n
Frenl� Motor
Güç kablosu

VM250-④-⑤N⑦

VM400-④-⑤N⑦

110/130
Flanş �ç�n
Frenl�
Motor Güç
kablosu

VM150-④-⑤N⑦

A t�p�

K t�p�

H t�p�

M t�p�

I t�p�

Motor Güç Kablosu
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Enkoder Kablosu

V E 06 - L030 - 2 A N L

Ürün Ser�s�

Enkoder Kablosu

Number of lines

04: 4 damarlı bükümlü ç�ft blendajlı kablo

06: 6 damarlı bükümlü ç�ft blendajlı kablo

Kablo Uzunluğu

L030: 3 m

L050: 5 m

L100: 10 m 

L150: 15 m

L200: 20 m

L250: 25 m

L300: 30 m

Batarya

N: yok

D: var

Motor Soket�

A: 16M-9A (9-çek�rdek 

enjeks�yon kalıp )

Sürücü Soket

2:6PIN 1394 plug
Enkoder Kablosu

VE04-□-2AN□
Bataryasız
Enkoder
Kablosu

VE06-□-2AD□
Bataryalı
Enkoder
Kablosu

Fren D�renc� Seç�m�

Model

SD700-1R1A

Fren Voltajı

380

380

380

380

380

380

Dah�l� D�renç

Yok

40Ω 60W

40Ω 60W

40Ω 60W

M�n. Har�c� D�renç

40

25

15

15

40

40

Max Har�c� D�renç

200

400

100

70

50

40

SD700-1R8A

SD700-3R3A

SD700-5R5A

SD700-7R6A

SD700-9R5A

SD700-160A

SD700-2R5D

SD700-3R8D

SD700-6R0D

SD700-8R4D

SD700-110D

SD700-170D

SD700-240D

SD700-300D

380

700

700

700

700

700

700

700

700

30Ω 200W

80Ω 60W

80Ω 60W

40Ω 60W

40Ω 60W

40Ω 60W

30Ω 200W

30Ω 200W

30Ω 200W

10

80

55

35

25

25

30

15

15

225

30

180

110

85

70

50

40

30

SD700-120A 380 30Ω 200W 10 30

SD700-500D 700 Yok 10 20

SD700-600D 700 10 20

SD700-700D 700 10 15

SD700-800D 700 10 15

SD700-121D 700 8 12

Kablo Materyal 
L: Standart Kablo 
H: Esnek Kablo  

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Fren Kablosu

VB-□-B□ VB-□-C□

VB-□-D□



Aşırı 
Akım

Koruması

% 60 
Daha Küçük 

Kompakt 
Tasarım

AC 300 Ser�s�
750W - 710kW

DRIVE FOR EVER

Yüksek Performanslı AC Motor Sürücüler�

TÜRKİYE TEMSİLCİSİ

Küçükbakkalköy Mah. Selv�l� Sok. Canan Bus�ness No:4 K:2 D:12 34750 Ataşeh�r | İstanbul | Türk�ye

Tel: 0090 216 314 55 69 Fax: 0090 216 314 55 70 E-posta:  Webs�te:www.ve�ch�.com.tr�nfo@ve�ch�.com.tr

.

Fonks�yonel Akıllı Teknoloj�ler ve Endüstr�yel Kontrol A.Ş

Aşırı
Voltaj

Koruması

0- 600 Hz
Frekans

Çıkışı

Akıllı 
Parametre
Ayarlama

Türkçe
Yazılım

Dah�l�
EMC

F�ltres�

AC , PMSM ve
Sp�ndle Motor
Sürme Desteğ�


